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本 書 に つい て 
Qualys に つい て 


本 書 に つい て 


Qualys に つい て 


Qualys, Inc. (NASDAQ: QLYS) は 、 セ キュ リティ と コン プラ イア ンス を 目的 と する クラ ウド ソリ ュー ショ 
ン の パイ オニ ア で あり 、 リ ー デ ィング カン パニ ー で す 。Qualys の クラ ウド プラ ッ ト フ ォ ー ム お よび 統合 さ 
れ た アプ リケーション は 、 重 要 な セキ ュ リ ティ イン テリ ジェ ンス を オン デマ ンド で 提供 し 、IT シス テム と 
Web アプ リケーション の 監査 、 コ ンプ ライ アン ス 、 お よび 保護 の 全 範 囲 を 自動 化す る こと に より 、 ビ ジネス 
に お ける セキ ュ リ ティ 業務 の 簡略 化 と コン プラ イア ンス の コス ト 削 減 を 支援 し ます 。 


1999 年 の 創立 以来 、Qualys は 、Accenture、BT、Cognizant Technology Solutions、Deutsche Telekom、 富 
士 通 、HCL、HP Enterprise、 IBM、Infosys、 NTT、OptivV、SecureWorks、Tata Communications、Verizon、 
Wipro な どの マネ ー ジ ドサ ービス プロ バイ ダ や コン サル ティ ング 企業 と の 戦略 的 パー トナ ー シ ッ プ を 構築 
し て きま し た 。Qualys は 、CSA (Cloud Security Alliance) の 創立 メン バー で も あり ます 。 詳細 に つい て 
は 、www.qualys.com を ご 覧 くだ さい 。 


Qualys サポ ー ト 


Qualys は 綿密 な サポ ー ト を 提供 し ます 。 不 明 な 点 に は 、 オ ン ラ イン ドキ ュ メ ント 、 電 話 サ ポー ト 、 お よび 
E メー ル に よる 直接 サポ ー ト を 通じ て 、 可 能 な 限り 迅速 に お 答え し ます 。 弊社 は 24 時 間 年 中 無休 で サポ ー 
ト を 提供 し ます 。 オ ン ラ イン サポ ー ト の 情報 に つい て は 、www.qualys.com/support(/ を ご 覧 くだ さい 。 


概要 


Qualys Gateway Service (QGS) は 、 パ ッ ケ ー ジ 化 さ れ た 仮想 アプ ライ アン ス で す 。Qualys Cloud Agent 
の 導入 で は 、Qualys クラ ウド プラ ッ ト フ ォ ー ム に エー ジェ ント を 接続 する 際 に プロ キシ 接続 が 必要 に な る 
た め 、 プ ロキ シ サ ービス を 提供 する た め に この サー ビス を Qualys が 開発 し まし た 。 


Qualys Gateway Service は 、Qualys プラ ッ ト フ ォ ー ム の 新しい モジ ュー ル の ユー ザイ ンタ フェ ー ス を 使用 
し て 管理 し ます 。 こ の イン タフ ェ ー ス か ら 、QGS の 仮想 アプ ライ アン ス を 配置 し 、 登 録 、 監 視 、 管 理 を 行 
うこ と が で きま す 。 


QGS の 仮想 アプ ライ アン ス は 、Virtual Scanner Appliance と は 異な る 別 の も の で 、Vulnerability 
Management と Policy Compliance の スキ ャ ン で 使用 し ます 。 QGS の 仮想 アプ ライ アン ス で 提供 する の は 、 
Cloud Agent を 配置 する た め の プ ロキ シ サ ービス の み で す 。 


機能 
QGS 1.0 の リリ ー ス に は 、 以 下 の 機能 が あり ます 。 


・ “QGS "モジ ュー ル を 使用 し て Qualys プラ ッ ト フ ォ ー ム の ユー ザイ ンタ フェ ー ス か ら 仮 想 ア プ 
ライ アン スイ メー ジ を ダウ ン ロ ー ド 、 登 録 、 管 理 


・ HTTP/HTTPS プロ キシ を サポ ー ト する 任意 の Cloud Agent バー ジョ ン (2016 年 以降 の すべ て の 
エー ジェ ント ) に 対応 


・ 明示 的 な フォ ワー ド プ ロキ ン シ (今後 の リリ ー ス で キャ ッシュ 機能 の オプ ショ ン を 提供 する 予定 ) 


・ SSL/TLS パス スル ー バ イフ パス (今後 の リリ ー ス で TLS 設定 オプ ショ ン を 提供 する 予定 ) 


・ サー ド パ バー ティ 製 の 外部 ロー ド バ ラ ン サ を 使用 し 、 可 用 性 の 高い フェ イル オー バー で の 配置 が 可 
能 (今後 の リリ ー ス で 、 外 部 に 依存 し な い 可 用 性 の 高い 統合 型 の 環境 を 提供 する 予定 ) 

・ 接続 の セキ ュ リ ティ ーQGS プロ キシ は 、 そ の プロ キシ が 登録 され て いる Qualys プラ ッ ト フ ォ ー 
ム へ の 接続 の み を 提供 。QGS を 使用 し て 、 登 録 以外 の 導入 先 に プロ キシ 接続 する こと は 不可 能 。 


・ 共有 プラ ッ ト フ ォ ー ム 対応 (プラ イベ ー ト クラ ウド プラ ッ ト フ ォ ー ム は Qualys オペ ベレ ーション 
と の 調整 が 必要 ) 


概要 
仮想 化 サ ー バ の 要件 と 仮想 マシ ン の ファ イル 形式 


仮想 化 サ ー バ の 要件 と 仮想 マシ ン の ファ イル 形式 


仮想 サー バ サポ ー ト され る バー ジョ ン ファ イル 形式 
VMware vSphere/ESXi 5.5、6.0、6.5 VMDK、 OVA、OVF 
Microsoft Hyper-V 2012、2012 R2、2016 VHD 
仮想 マシ ン の 設定 

・ vCPUx2 


・ 8GB の RAM (最小 ) 


・ 8GB の ディ スク 
・ ネッ トワ ー ク アダ プ タ x 1 
ー IP アド レス は デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ で 設定 
ー Cloud Agent の QGS プロ キシ 待機 ポー ト : 1080 
QGS 1.0 で は 、 ポ ー ト 1080 で 固定 (ポー ト の 変更 は 、 次 の リリ ー ス で 利用 可能 に な る 予定 ) 
・ QGS の 上 位 プ ロキ シ サ ー バ へ の 接続 に 対応 可能 (必要 な 場合 ) 


Mm 


「 


ー 上位 プ ロキ シ の IP/DNS 名 と ポー 
ー オプ ショ ン の プロ キシ 資格 情報 (ユー ザ 名 / パス ワー ド ) 


ネッ トワ ー ク 設定 
QGS で は 、 すべて の 機能 を 利用 する た め に 、Qualys プラ ッ ト フ ォ ー ム の 4 つの URL/IP へ の 接続 が 必要 で 
す 。 適 切な ネットワーク ルー ティ ング 、 フ ァ イ ア ウォ ー ル ルー ル 、 上 位 プ ロキ シ 設 請 用 し て いる 場合 
を 正しく 設定 し 、QGS が URL/IP に 接続 で きる よう に し な けれ ば な り ま せん 。 


Fr 


・ URL/IP x 1: QGS 経由 で Qualys プラ ッ ト フ ォ ー ム に 接続 する Cloud Agent 


・ URL/IP x 3: 管理 機能 の た め に Qualys プラ ッ ト フ ォ ー ム に 接続 する QGS 


プラ ッ ト フ ォ ー ム Cloud Agent Qualys Gateway Service 
US 1 qagpublic.qg1.apps.qualys.com camspublic.qg1.apps.qualys.com (64.39.96.183:443) 
(64.39.104.93:443) camspm.qgl.apps.qualys.com (64.39.96.181:443 
camsrepo.dgl.apps.dualys.com (64.39.96.182:443 
US 2 qagpublic.qg2.apps.qualys.com camspublic.qg2.apps.qualys.com (64.39.96.179:443) 
(64.39.104.103:443) camspm.qg2.apps.qualys.com (64.39.96.177:443 
camsrepo.qg2.apps.dualys.com (64.39.96.178:443 
US 3 qagpublic.qg3.apps.dualys.com camspublic.qg3.apps.qualys.com (64.39.96.173:443) 
(64.39.104.113:443) camspm.qg3.aDDS.qualys.com (64.39.96.173:443 
camsrepo.dg83.aDDS.dualys.com (64.39.96.174:443 
EU 1 qagpublic.qg1.apps.qualys.eu camspublic.qgl.apps.qualys.eu (64.39.100.30:443 
(64.39.100.93:443) camspm.qgl.apps.qualys.eu (64.39.100.31:443) 


camsrepo.qgl.apps.qualys.eu (64.39.100.32:443) 


プラ ッ ト フ ォ ー ム 


Cloud Agent 
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Qualys Gateway Service 


EU 2 


qagpublic.qg2.apps.qualys.eu 
(154.59.121.74:443) 


camspublic.qg2.apps.qualys.eu (134.59.121.88:443) 
camspm.qg2.apps.dualys.eu (154.59.121.86:443) 
camsrepo.dg2.apps.qualys.eu (154.59.121.87:443) 


IN 1 


qagpublic.qgl.apps.qualys.in 
(103.216.98.40:443) 


camspublic.qgl.apps.qualys.in (103.216.98.30:443) 
camspm.qgl.apps.dualys.in (103.216.98.51:443) 
camsrepo.dgl.apps.qualys.in (103.216.98.32:443) 
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Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー 
スモ ジュ ー ル 
Qualys Gateway Service の ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル は 、Qualys プラ ッ ト フ ォ ー ム に あり ます 。 購 


入 済 ア カウ ント 、 も し く は トト ライ アル ア カウ ント を 保有 する 顧客 は 、QGS モジ ュー ル を モジ ュー ルビ ピッ カー 
で 参照 で きま す 。 


QGS UI を 使用 する こと で 、QGS アプ ライ アン ス を 作成 、 設 定 し 、 監 視 、 無 効 化 で きる ほか 、 組 織 に 配置 
済み の アプ ライ アン ス を 削除 する こと も で きま す 。 


⑨ Qualys. Enterprise 


Modules マン 


AssetView 


Asset Management. Taqging, and Search 


Cloud Agent 
CA Stay updated with network security by deploying 
agents on your hosts 


i 
Vulnerability Management 
VM Automated Host Security Assessment and Reporting 


Qualys Gateway Service | 
Appliance DrOVidind proxy and cache for Cloud Agents 
and other sensors | 


Threat Protection 
WE P Add threat intellidence feed to your existing AssetView 


Utilities 


Administration 
Manage Application Users and Permissions 


QGS 仮想 アプ ライ アン ス を 配置 する に は 、Qualys プラ ッ ト フ ォ ー ム に ログ イン し 、QGS モジ ュー ル を 選 
択 し て 以下 の 手順 に 従い ます 。 


QGS モジ ュー ル UI QGS モジ ュー ル UI QGS モジ ュー ル UI QGS モジ ュー ル UI 
1. 新しい _ _ 
ジス の 2. パー ソナ ル 化 コー ド の 3. 仮想 アプ ライ アン ス 6. アプ ライ アン ス 
TH 生成 | イメージ の ダウ ン ロ ー ド ステ ー タ ス の 確認 
作成 
仮想 化 サ ー バ 仮想 化 サ ー バ 


5. ネッ トワ ー ク の 設定 
ーー 上 位 プ ロキ シ の 
入力 コー ド の 設定 


4. 仕様 に 従っ た 
VM の 設定 


Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル 
Qualys Gateway Service モジ ュー ル ユ ー ザ イン タフ ェ ー ス 


1) 新しい アプ ライ アン ス を 作成 し ます 。 ア プラ イア ンス 名 を 指定 し 、 必 要 に 応じ て 場所 を 入力 し ます 。 


2) パー ソナ ル 化 コー ド を 生成 し ます 。 ア プラ イア ンス の 完全 な 設定 に は 、Virtual Scanner 同様 、QGS の 仮 
想 ア プラ イア ンス の ロー カル ユー ザイ ンタ フェ ー ス で 、 こ の パー ソナ ル 化 コー ド の 入力 が 必要 に な り ま す 。 


3) 「Download Image」 を 選択 し 、 環 境 に 合わ せ て 適切 な ファ イル を 選択 し ます 。 
4) 仮想 アプ ライ アン スイ メー ジ を 仮想 化 サ ー パ に ダウ ン ロ ー ド / ユ ピー し ます 。 


- 指定 し た リソー ス に 従っ て 仮想 マシン ン の プロ パテ ィ を 設定 し ます 。 
- イメ ー ジ を 開始 し ます 。 
- 注記 : 実行 中 の イメ ー ジ へ の コン ソー ル ア ク セス に は 、 ア プラ イア ンス の 設定 が 必要 で す 。 


5) コン ツー ル ベ ー ス の ユー ザイ ンタ フェ ー ス を 使用 し て 、 仮 想 ア プラ イア ンス を 設定 し ます (以下 の 手順 
を 参照)。 


6) アプ ライ アン ス が Qualys プラ ッ ト フ ォ ー ム と 正常 に 通信 で きる か を 検証 し ます 。 


7)Cloud Agent の プロ キシ と し て QGS の IP また は DNS 名 を 使用 する よう に Cloud Agent を 設定 し ます 。 
適切 な プロ キシ 設定 の 手順 に つい て は 、Cloud Agent の イン スト ー ル ガイ ド を 参照 し て くだ さい 。 


Qualys Gateway Service モジ ュー ル ユ ー ザ イン タフ ェ ー ス 


Qualys Gateway Service APPLIANCES 
Appliances 
Active Agents (24 Hours) Total Agents (7 Days) Bandwidth Savings (30 Days) 
Q 0 Appliances 
New Appliance Download Image 0-0of 0 


「Activity Summary」 ウィジェット に は 、 サ ブス クリ プシ ョ ン に ある すべ て の QGS アプ ライ アン ス に 関す 
る アク ティ ビ テ ィ の 集計 情報 が 表示 され ます 。「Active Agents」 と 「Total Agents」 に は 、 す べ て の アプ ラ 
イア ンス で 接続 し て いる 一 意 の エー ジェ ント TP 数 が 表示 され ます 。 「Bandwidth Savings」 は 、 今 後 の リ リー 
ス で キャ ッシュ 機能 の サー ビス に 対応 し た 後 で 、 計 算 さ きれ る よう に な り ま す 。 


Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル 
Qualys Gateway Service モジ ュー ル ユ ー ザ イン タフ ェ ー ス 


新しい アプ ライ アン ス を 作成 / パー ソナ ル 化 コー ド を 生成 


< New Appliance 


Create Appliance 


Registration 
Use the personalization code to complete the configuration of your appliance. 


Registration 


Appliance Details 


Appliance Name Required 


Deployment Location Optional 


Personalization Code 
Generate the personalization code to register the appliance. Registering the appliance consumes one of the purchased licenses. 


8a64d9ae-61e4-4536-95ea-101 Copy 


Cancel に CV ゴ 


アプ ライ アン ス と その ステ ー タ ス の 一 覧 を 表示 


0 0 0 


Active Agents (24 Hours) Total Agents (7 Days) Bandwidth Savings (30 Days) 

Q search 1 Appliance 
New Appliance Download Image 1-1of 1 
STATUS APPLIANCE HA DEPLOY LOCATION ACTIVE AGENTS CPU RAM HDD 
Unregistered &@  QGS-Datacenter-SJC 加 SJC 還 0 0 0 
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Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル 
Qualys Gateway Service モジ ュー ル ユ ー ザ イン タフ ェ ー ス 


仮想 アプ ライ アン ス の イメ ー ジ を ダウ ン ロ ー ド 


Virtualization platform Image 


Download the required image from the list of platforms we support. 


IMAGE NAME FILE SIZE 
qualys-qgs-appliance-1.0.0-6.0va 1.02GB + 
qualys-qgs-appliance-1.0.0-6.0vf.zip 1.01GB + 
qualys-qgs-appliance-1.0.0-6.vmx.zip 1.01GB + 
qualys-qgs-appliance-1.0.0-6.vhd.zip 1.01GB と 


| w | 


設定 と 登録 が 正常 に 完了 し た アプ ライ アン ス は 、「Active」 ス テイ タス を 表示 


Appliances 


0 0 0 


Active Agents (24 Hours) Total Agents (7 Days) Bandwidth Savings (30 Days) 
Q search 1 Appliance 
New Appliance Download Image 1-1of 1 
STATUS APPLIANCE iA DEPLOY LOCATION ACTIVE AGENTS CPU NAM HDD 
、 Actve @  SJC-Datacenter = San Jose, CA = 2.93% 10.31% 24% 
Apr 02, 2019 


アク ティ ブ な アプ ライ アン ス の 詳細 、 ス テー タス 、 ロ グ を 表示 


を View Details 


View Mode Other Specifications 
Appliance Details 


Appliance Details Personalization Code: 70eae1aa-d0bc-4542-aac 


Logs 0-0278b1e3acb7 
SJC-Datacenter rename 
San Jose, CA Edit Location 


Ace Version: 1006 


Virtualization Platform: 思 


Model 補 


PERFORMANCE FOR SJC-DATACENTER IPv4 Address: 192.168.130.129 
Last 12 hours 剛 MAC Address: 00:0c:29:4a:b2:02 
Gateway: 192.168.130.2 
DNS: 192.168.130.2 
HDD Consumption: 24% 


No data found 
Active Agents: - 


パフ ォ ー マ ンス の グラ フ に は 、 選 択 し た 期間 の 接続 数 が エー ジェ ント IP アド レス 別に 表示 され 


7T 
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Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル 
仮想 アプ ライ アン ス の ロー カル 設定 


仮想 アプ ライ アン ス の ロー カル 設定 


Qualys Gateway Service の 仮想 アプ ライ アン ス は 、 ア プラ イア ンス コン ソー ル か ら 利 用 で きる テキ スト ベー 
ス の ユー ザイ ンタ フェ ー ス を 使用 し て 、 ア プラ イア ンス の 設定 、 ネ ットワーク の 設定 、 ス テー タス の 表示 、 
診断 の 実行 、 ア プラ イア ンス の リセ ッ ト を 行い ます 。 


由 


ロー カル 設定 メニ ュー の 構成 


“ Registration 
* System 
> Network 
m First 
= DNS 
m Proxy 
> Time 
* Info 
Diagnostics 
> Containers 
> Images 
> Units 
> Logs 
> Stats 
* Commands 
> Ping 
> Reboot 
> Shutdown 
> Reset 


理 で 使用 する 画面 を 説明 し ます 。 
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.458921] SELinw a i 5¢ :ket not defined in policy. 
.458971] a aif nt defimed in poli 
d ] 上 a not defined in policy. 
not defined in policy. 
et not defined in poli 
not defined in policy. 
qipcrtr_socket not defined in policy. 
14481] Li , MC_Sncket not defined in policy. 
348561 9 見 | infiniband_pkey not defined in policy. 
.45953561] ‘Linuy , Ss infiniband_endport not defined in policy. 
.459586] SELinux: ぅ ahnoue unknown classes and perni ions uill be 


.4596555] SELinux: policy capability metunrk_peer_contrnls=1 
apability open_perns=1 
bility e :ket cla | 
- ¢_netuork 


.459851] SELi i ility cgroup 
.459896] SELi i ili nnp_n 
.4B5871 end[1]: Sur U ded SELinux policy in 94.115ns. 

.528438] s end[1]: Relabelled /deu, /run and fs/cgroup in 9.865ns. 
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Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル 
設定 画面 


「Configuration」 の メイ ン メ ニュ ー 
「System」 メニ ュー を 選択 し 、 そ の 下位 に ある 「Network Settings」 で 設定 を 行い ます 。 


Configuration 


Registration Register the Appliance with Qualys 
E ト p y 
Info General Infornation 

Diagnostics Information 

Connands Uarious connands 


ネッ トワ ー ク 設定 


System Conf iguration 


etuwork Settings 


Time System Time Settings 
Qualys status URL Edit Qualys Status URL 


< Back > 
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Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル 
設定 画面 


First (イー サ ネ ッ ト イ ンタ フェ ー ス ) 


Canf iguration 


etuark Interface Settings (ethG ) 
DNS Settings 


Proxy Seruer 


< Back > 


DHCP 


「DHCP」 を 使用 し て いる 場合 は 、「DHCP」 を 使用 する よう に 、 仮 想 ア プラ イア ンス の ネッ トワ ー ク イン タ 
フェ ー ス を 設定 し ます 。 


これ は 、 ポ ー ト 1080 で 実行 し 、Cloud Agent が 接続 する QGS プロ キシ の IP で す 。 


Netuark interface configuration 


ncr 


( ) Static 
( ) Unconfigured 


く Cancel> 
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Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル 
設定 画面 


Static 


静 的 IP を 使用 し て いる 場合 は 、 静 的 IP アド レス を 使用 する よう に 、 仮想 アプ ライ アン スネ ットワーク イン 
タフ ェ ー ス を 設定 し ます 。 


Cloud Agent は 、 ポ ー ト 1080 の 静 的 IP アド レス に 接続 し ます 。 


Netwnrk interface configuration 


( ) DHCP 
(taticl 


( ) Unconfigured 


く Cancel> 


使用 する 場合 は 、 静 的 IP アド レス を 設定 し ます 。 


IP アド レス は 32 ビッ ト の ネッ トマ スク を 使用 し ます 。 た と えば 、233.233.233.0 の 場合 は “/24” の よう に 
な り ま す 。 


デフ ォ ル トゲ ー ト ウェ イ の TP アド レス を 指定 し ます 。 


ethO: 


IP (CIDR) : WEE 
Gtevay: 


< Back > 
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Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル 


DNS Servers 
仮想 アプ ライ アン ス の DNS サー バ を 設定 し て 、Qualys URL を 名 前 解決 し ます 。 


DNS Servers: 


DNS: 
DNS: 4.4.4.4 SS 


Search domain: 


< Back > 


プロ キシ サー バ 
プロ キシ チェ ー ン を 使用 し て いる 場合 は 、 上 位 プ ロキ シ サ ー バ を 設定 し ます 。 


Prnxu Settings: 
Proxy URL : 
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設定 画面 


Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル 
設定 画面 


Configuration 


Registration Register the Appliance with Qualys 


Systen 


Systen Settings 
eneral Infornmation 


Diagnostics Infornmation 


Connands 


Uarious connands 


QAG Status: Connected 
「QAG Status: Connected」 は 、QGS が Qualys POD に 接続 で きる こと を 意味 し て いま す 。 


ステ ー タ ス が 「Connected」 に な っ て いな い 場 合 は 、 ネ ットワーク 接続 と ファ イア ウォ ー ル 設定 を 確認 し て 


くだ さい 。 


ethB 

QAG Status 

QAG Status URL 
INS Seruers 
Systen Tine 
Systen Tinezone 
Appliance ID 
Qualys URL 


Systen Updates 
Build-version 
Git-revu 
Build-date 


: 192.168.139.128/24 

: Connected 

: https://qagpublic.qg1.apps. qualys. in/status 
: 192.168.138.2 

: 4/81/19 17:39:82 

: UTE 

: 9385754a-5577-479b-8895-bfec4174be42 

: https://canspublic.qg1.apps. qualys. in 

: Up to date 

= 

: 167053beeaa583f849a72d8e5eda742db812d7b9 
: 2019-83-27TH6 : 42 : 34+BBBB 


17 


Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル 
設定 画面 


Registration 


Configuration 


Register the Appliance with Qualys 


Systen Systen Settings 
Info General Infornation 
Diagnostics Infornmation 
Connands Uarious connands 


QGS ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル で 生成 し た パー ソナ ル 化 コー ド を 入力 し ます 。 


Enter lookup code in %lowercases 


lemege 


< Back > 


以下 は 入力 し た パー ソナ ル 化 コー ド の 例 で す 。 


Enter lookup Code in *louerCaSe* 


9123a17a -46dc- -669, ---- gab 


< Back > 


18 


Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル 
設定 画面 


登録 処理 中 の 画面 


Please wait nuhile appliance registration is being 
uerified. ThiS May take feu ninutes. 


MRRNING: Do not interact with the appliance during this 
tine. 


登録 が 正常 に 完了 し た 場合 


Appliance is registered successfully 


Diagnostics 


ontainers 呈 Docker containers 


Images Docker images 
Units SeruiceS units 
Logs Logs 

Stats Container Stats 


< Back > 
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Containers 


NAMES 
HAPROXY 
CONFD-HAPROXY 
cams-logstash 
squid-2 
CANSD 

1(») 


REPOSITORY 
cams-haproxy 


minutes 
minutes 
minutes 
minutes 
minutes 


camslocal :443/cams-haproxy 
camslocal :443/cams-keepalived 


cams-keepalived 
camslocal :443/cams-squid 
よ ( ょ ) 


Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル 
設定 画面 


COMMAND 
"/entrupoint .sh" 
"/usr/local/bin/confd 一 wat 
"リノ usr/ ノ share ノ 1ngStash ノ bin ノ 1 
"リノ docker-entrupoint.sh" 
" ノ sbin ノ imit" 

563 シン 


IMAGE ID 

a39?bd13a1 

a39?bd13a1 

Bcd941c6d3 

Bcd941c6d3 

30942Ze180eZ 
35 シ 
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ユニ ッ ト 


Qualys Inc. USE:rtl3 to navigate ENTER to confirm 


ams-logstash 


ログ 


す )。 


ログ の 並び は 降順 で 、 最 新 の ログ が 一 番 上 に 表示 され 


Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル 


仮想 アプ ライ アン ス の ログ ファ イル を 表示 し ます (ログ は QGS UI モジ ュー ル に も アッ プロ ー ド され て いま 


E す 。 


ナビ ゲー ショ ン と 検索 の コマ ンド は 、UI で 定義 し ます 。 


Qualys Inc. USE:rtl3 or PgUp/PFgDown to navigate ENTER to exit 


i BE 


< EXIT > 
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設定 画面 


T 


Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル 
設定 画面 


ステ ー タ ス 
仮想 アプ ライ アン ス サ ー ビ ス の 使用 状況 を 表示 し ます 。 


CONTAINER ID 
969eb4df 3552 
1e480d9abOf3 
f5459536ba9a 
ffe47a1b904e 


f18fac5251ac 


NAME 

HAPROXY 
CONFD-HAPROXY 
cams-logstash 
Squid-2 

CaHSD 


MEM USRGE / 
2.285MiB 
1.656MiB 
501.1MiB 
160.4MiB 
?.055MiB 


1C+) = 66z 


Commands 


Configuration 


Registration Register the Appliance with Qualys 
Systen Systen Settings 
Info General Inforiation 


Diagnostics Infornmation 
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Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル 
設定 画面 


Ping 


USE :c11 ぅ > to na 


Canf iguration 


Perform IPu4 Ping 


Ping| 

Reboot Reboot 
Shutdoun Shutdown 
Reset Reset 


< Back > 


ATE TE GT ‘etls to navigate ENTER tt 


FQDN or IPu4 


< Back > 


アプ ライ アン ス の リセ ッ ト 
アプ ライ アン ス を 設定 前 の 元 の 状態 に リセ ッ ト し ます 。 


繋 告 ・ す べ て の 設定 と ログ ファ イル が 削除 され ます 。 


Reset appliance? 


Warning : this action will reset appliance to its 
original state. 


Do you want to continue ? 
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Qualys Gateway Service ユー ザイ ンタ フェ ー ス モジ ュー ル 
設定 画面 


ネッ トワ ー ク イン タフ ェ ー ス の リセ ッ ト 
仮想 アプ ライ アン ス の ネッ トワ ー ク イン タフ ェ ー ス を リセ ッ ト し ます 。 


注意 : アプ ライ アン ス の ネッ トワ ー ク 設定 の み が リ セッ ト さ れ ま す 。 
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